Приложение 16 к Порядку (приказ № 46 от 13.02.2018.)

	Наименование субъекта (объекта) экспертизы
	Перечень 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к субъекту (объекту) экспертизы
	Перечень 

сведений, составляющих 

предмет экспертизы

	Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) водных объектов
	1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 
2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

3. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

4. ГН 2.1.5.2280-07  «Дополнения и изменения N 1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03».
	В составе проекта ЗСО: 

1) Характеристика источников водоснабжения;

2) Результаты исследования качества воды (в объеме, предусмотренном действующими санитарными нормами и правилами);

3) Гидрологические данные (основные параметры и их динамика во времени);

4) Данные, характеризующие взаимовлияние подземного источника и поверхностного водоема при наличии гидравлической связи между ними;

5) Данные о перспективах строительства в районе расположения источника хозяйственно - питьевого водоснабжения, в том числе  жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

6) Определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО с обоснованием и перечнем организационных мероприятий с указанием сроков выполнения, ответственных исполнителей, источников финансирования;

7) Режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной охраны всех поясов.

8) Ситуационный план с проектируемыми границами второго и третьего поясов ЗСО и нанесением мест водозаборов и площадок водопроводных сооружений, источника водоснабжения и бассейна его питания (с притоками) в масштабе: при поверхностном источнике водоснабжения - 1:50000 - 1:100000, при подземном - 1:10000 - 1:25000;

10) План 1 пояса ЗСО в масштабе 1:500 - 1:1000, план 2 и 3 поясов ЗСО в масштабе 1:10000 - 1:25000 (подземный водоисточник) и в масштабе 1:25000 - 1:50000 ( поверхностный водоисточник) с нанесением всех расположенных на данной территории объектов.

	Проект нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ и микроорганизмов  в водный объект


	1. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

2. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

3. ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения N 1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03»;


	В составе проекта ПДС:

 1) Характеристика сточных вод;

2) Перечень предусмотренных к сбросу веществ, наличие для них ПДК и ОБУВ;

3) Место выпуска сточных вод, расположение его относительно зон санитарной охраны водозаборов и населенных пунктов;

4) Данные о фоновом загрязнении водного объекта – приемника сточных вод;

5) Характеристика очистных сооружений;

6) Расчет допустимых к сбросу концентраций;

7) Программа производственного контроля;

8) Результаты производственного контроля качества сточных вод и воды водоема (фоновый и контрольный створы);

9) План по достижению НДС с  перечнем мероприятий,  сроками их исполнения, источниками финансирования и ожидаемым эффектом для каждого мероприятия (в случае превышения фактических концентраций устанавливаемым нормативам)

	Проект предельно- допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	1. СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", 

2.ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"

3. ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" 
	В составе проекта:

1) Наименование объекта(ов) с адресом(ами), для которого(ых) разрабатывается проектная документация;
2) Место размещения объекта, согласно градостроительной ситуации со ссылкой на картографические материалы, утвержденные органами местного самоуправления на момент разработки проектной документации;
3) Фактическое расстояние до территорий нормируемых объектов по сторонам света (если рассматриваются несколько площадок, то размещение их относительно друг друга); 

4) Описание полного технологического процесса;
5) Классификация объекта(ов) с определением ориентировочных размеров СЗЗ;
6) Описание инвентаризационного перечня источников выбросов с качественной и количественной характеристикой каждого из них (с учетом характеристики пыле- и газоочистного оборудования);
7) Наличие утвержденных ПДК или ОБУВ для всех выбрасываемых веществ;
8) Описание изменений в выбросах с учетом ранее выполненной инвентаризации;
9) Способ учета фоновых концентраций (ссылка на конкретное письмо с указанием срока действия);
10) Оценка результатов расчетов с учетом фонового загрязнения атмосферы (при необходимости (ВСВ)  на каждый этап достижения ПДВ);
11) Результаты исследований атмосферного воздуха в зоне влияния объекта. 

	Проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны
	1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция",

2. СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", 

3. ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"

4. ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"(с изменениями),

5. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки",

6. ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 "Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях", 

7. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
	В составе проекта:

1) Наименование конкретного объекта(ов) (с адресом(амии)), для которого(ых) разрабатывается проектная документация;
2) Место размещения объекта согласно градостроительной ситуации со ссылкой на картографические материалы, утвержденные органами местного самоуправления на момент разработки проектной документации;
3) Фактическое расстояние до территорий всех нормируемых объектов по сторонам света.  Если рассматриваются несколько площадок: размещение их относительно друг друга; 

4) Описание полного технологического процесса;
5) Классификация объекта(ов) с определением ориентировочных размеров СЗЗ;
6) Описание инвентаризационного перечня источников выбросов с качественной и количественной характеристикой каждого из них (с учетом характеристики пыле- и газоочистного оборудования), источников физического воздействия;
7) Наличие утвержденных ПДК или ОБУВ для всех выбрасываемых химических веществ (с учетом письма Роспотребнадзора о нормировании предельных углеводородов групп С1-С5, С6-С10);
8) Способ учета фоновых концентраций загрязняющих веществ (ссылка на конкретное письмо с указанием срока действия), фонового уровня шума;
9) Оценка результатов расчетов с учетом фонового загрязнения атмосферы  и фонового шумового воздействия;
10) Описание предлагаемых на основании расчетов размеров СЗЗ;
11) Описание программы мониторинга с обоснованием точек контроля, перечня показателей и исследований.



	Проект обоснования установленной санитарно-защитной зоны  
	1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция",

2. СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", 

3. ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"

4. ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"(с изменениями),

5. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки",

6. ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 "Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях", 

7. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
	В составе проекта:

1) Наименование конкретного объекта(ов) (с адресом(амии)), для которого(ых) разрабатывается проектная документация;
2) Место размещения объекта согласно градостроительной ситуации со ссылкой на картографические материалы, утвержденные органами местного самоуправления на момент разработки проектной документации;
3) Фактическое расстояние до территорий всех нормируемых объектов по сторонам света.  Если рассматриваются несколько площадок: размещение их относительно друг друга; 

4) Описание полного технологического процесса;
5) Классификация объекта(ов) с определением ориентировочных размеров СЗЗ;
6) Описание инвентаризационного перечня источников выбросов с качественной и количественной характеристикой каждого из них (с учетом характеристики пыле- и газоочистного оборудования), источников физического воздействия;
7) Наличие утвержденных ПДК или ОБУВ для всех выбрасываемых химических веществ;
8) Способ учета фоновых концентраций загрязняющих веществ (ссылка на конкретное письмо с указанием срока действия), фонового уровня шума;
9) Оценка результатов расчетов с учетом фонового загрязнения атмосферы  и фонового шумового воздействия;
10) Описание предлагаемых ранее расчетами размеров СЗЗ (ссылка на документ по согласованию расчетной СЗЗ);
11) Результаты лабораторных исследований и измерений с учетом программы мониторинга и требований санитарных правил.

	Проект размещения передающего радиотехнического объекта (ПРТО)
	1) СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», 

2) СанПиН  2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», 


	В составе проекта:

1) Наименование владельца ПРТО или базовой станции, юридический адрес;

2) Наименование ПРТО (в т.ч. РРС, РГД) и (или) базовой станции, место расположения (адрес);

3) Сведения о реконструкции ПРТО и (или) базовой станции;

4) Ситуационный план в масштабе 1:500 - 1:2000 с указанием мест установки антенн, прилегающей территории, зданий с отметкой их этажности, а также границ СЗЗ (для стационарно размещенных средств радиосвязи);

5) Технические характеристики радиопередающего оборудования (число передатчиков и их мощность; рабочие частоты (диапазон частот) по каждому передатчику; тип модуляции, временные характеристики работы передатчиков на излучение);

6) Сведения по каждой антенне (тип, высота установки от поверхности земли, азимут и угол места максимального излучения, диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях и коэффициент усиления, с каким передатчиком работает антенна, мощность на входе каждой антенны);  

7) Расчеты распределения уровней ЭМП на прилегающей к ПРТО и (или) базовой станции территории с указанием границ СЗЗ и зон ограничения;

8) Временные характеристики работы передатчиков на излучение.


